DECAPANT POUR GOUDRON ET ASPHALTE SURE KLEAN™

DESCRIPTION
Un nettoyant émulsionné & action rapide & base de solvant. |l est congu pour faire dissoudre les
substances a base d'asphalte ou d'huile qui disparaitront aprés un ringage a l'eau froide.

EMPLOI
Le Décapant pour goudron et asphalte Sure Klean™ sert a enlever le goudron, 'asphalte, les agents
de mlrissement, les taches de graisse et d'huile recouvrant la brique, la pierre ou le béton.

UTILISATION

a) Procéder a des essais sur tous les types de surfaces a nettoyer avant d'enlreprendre
lapplication;

b) A laide d'un pinceau ou d'un pulvérisateur, étendre généreusement du Décapant pour

goudron et asphalte Sure Klean™ sur la surface de magonnerie séche;
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) Laisser reposer pendant quelgues minules, puis étendre une seconde couche en brossant
vigoureusement les taches;

d) Rincer avec un jet d'eau claire. On devra peut-élre utiliser un jet & haute pression pour les
surfaces de magonnerie trés poreuses. Avec un boyau muni d'un pistolet, arroser
vigoureusement les taches traitées avec un jet d'eau puissant. Laisser sécher completement
la surface nettoyée avant d'en évaluer les résultals ou avant de procéder a une seconde
application de Décapant pour goudron et asphalte Sure Klean™;

e) Pour nettoyer une surface de béton recouverte d'agent de mirissement ou d'agent de
scellement a base de caoutchouc chloré ou a lacrylique, effectuer les essais tels que
recommandés au paragraphe a). Dans ce cas, il faudra utiliser un balai & poils raides ou une
brosse mécanique et une laveuse & pression. Pour faire disparaitre les taches dhuile
incrustée, appliquer d'abord du Décapant pour goudron et asphalte Sure Klean™ puis
appliquer ensuite du Dégraissant et traitement a lacide Sure Klean™,

AVERTISSEMENT )
Le Décapant pour goudron et asphalte Sure Klean™ contient du solvant. Eviter tout contact avec les
yeux ot la peau. En cas de conltact avec les yeux, bien laver & grande eau.

EMBALLAGE
Baril de 20 litres. Poids total: 20 kg.
Unité de 4 contenants en polyéthyléne de 4 litres chacun. Peids total: 16 kg par unité.

CLASSIFICATION REGLEMENTAIRE
Liguide inflammable, toxique NAS (xyléne) Classe 3.3 (6.1) ONU 1992 PGII.

GARANTIE

Les renseignements et recommandalions ci-haut fournis sont basés sur nes recherches ainsi que sur
celles provenant d'autres sources et elles sont, a nofre connaissance, précises et vraies. Toutefois,
nous ne pouvons donner aucune garantie quant a leur exactitude puisquil nous est impossible de
connaitre toutes les utilisations que l'on fait de nos produits, ni de prévoir toutes les variations



découlant de I'état de la surface en magonnerie, des conditions d'applicatior. ou des méthodes
utilisées. L'acheteur devra lui-méme effectuer ses propres essais sur des échantillons de surface afin
de vérifier si le produit convient & ses besoins particuliers.

CPD garantit le produit contre tout défaut de fabrication. CPD n'assume aucune autre garantie,
explicite ou implicite, incluant des garanties quant a la valeur marchande ou 3 la pertinence du
produit pour un usage spécifique. Dans tous les cas, CPD limite sa responsabilité a fournir la
quantite necessaire de produit pour traiter & nouveau ou pour réparer les surfaces spécifiques oil un
produit défectueux a été appliqué. CPD n'assume aucune autre responsabilité telle que dommages-
intéréts, directs et indirects, résultant de la négligence ou de la violation de la présente garantie. La
présente garantie ne peut étre modifiée ni étendue par les représentants de CPD, ses dépositaires ou
ses grossistes.




DECAPANT RENFORCE POUR PEINTURE SURE KLEAN™

DESCRIPTION

Le Décapant renforcé pour peinture Sure Klean est un produit alcalin constitué de solvants
organiques, |l a été congu spécifiquement pour décaper la peinture appliquée en couches multiples et
les graffiti sur les surfaces de magonnerie. La formulation du produit est telle que le produit agit
lentement sur la surface. Ainsi, une fois appliqué sur la magonnerie, le décapant a peinture agira
pendant une période de 24 heures.

Une seule couche de Décapant renforcé pour peinture Sure Klean peut décaper jusqu'a 12 couches
de peinture. Si le produit est utilisé tel que recommandé, il réussira & raviver lapparence originale
d'une surface en magonnerie recouverte de vieille peinture. Le Décapant renforcé pour peinture Sure
Kiean est ininflammable et se rince aisément avec de 'eau. La couche de décapant, une fois son
action terminée, doit étre enlevée de la surface par méthode de ringage avec un jet d'eau sous
pression pour accroitre l'efficacité du traitement,

Le Decapant renforcé pour peinture Sure Klean s'étend au moyen d'une brosse ou d'un rouleau.

AVANTAGES

. Action prolongée de 24 heures; pénétre en profondeur plusieurs couches de peinture.

. Extrémement efficace pour décaper une vaste gamme de revétements de peinture,

. Consistance thixotropigue permettant au décapant appliqué en couche épaisse de rester sur
la surface.

RESTRICTIONS

s Le produit est moins efiicace lorsqu'il est appliqué a température froide. La température de la
surface et de I'air au moment de l'application doit éire d'au moins 10 °C (50 °F).

B Le produit contient des ingrédients hautement alcalins. Il est recommandé de ne pas utiliser le
produit sur une surface en bois puisquil fera ressortir la veinure du bois. L'efficacité du
décapant de méme que les propriétés adhérentes du produit pourraient étre affectées lorsguril
est appligué sur du baois.

. Il est recommandé de ne pas utiliser le décapant sur les surfaces métalligues,

DONNEES TECHNIQUES

Standard

FORME: gel brun clair
DENSITE RELATIVE: 1,205
POINT DECLAIR: 71 °C (160 °F)
pH: 14
POIDS D'UN GALLON US: 4,9 kg (10,8 Ib)

UTILISATION

Utiiser une brosse a fibres synthétiques ou un rouleau a poils longs congus spécialement pour
lapplication de produit a consistance épaisse. Les brosses en fibres naturelles et les rouleaux
ordinaires ne conviennent pas pour I'application de ce produit.

Il est recommande d'utiliser de l'équipement & pression pour rincer la surface de fagon a déloger
toutes les particules de peinture. Les surfaces en magonnerie sont généralement poreuses: utiliser un
jet d'eau sous pression avec buse en forme d'éventail pour déloger a fond toutes les particules
incrustees de résine et les pigments de peinture. Utiliser de léquipement 4 pression réglable entre
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4137 kPa et 8274 kPa (600 - 1200 Ib/po®) avec un débit de 18 a 36 litres (4 - 8 gallons) la minute,
Pour accroitre l'efficacité du traitement, il est recommandé de rincer avec de I'eau chaude (minimum
65°C (150 F), bien que l'eau froide donne d'excellents résultats.

PREPARATION

Sl y a lieu, procéder au décapage et au nettoyage des surfaces en magonnerie avant dinstaller les
nouvelles vitres de lédifice. Afin de limiter les risques de dommage, protéger toute surface métallique,
peinte, ou autre genre de surface, y compris le bois, avec de la pellicule de polyéthyléne ou un autre
matériau de protection efficace. Le ruban & masquer n'est pas efficace avec les décapants a peinture.
Par ailleurs, la vitre installée au cours des récentes années risque de contenir des matériaux
synthéliques que le Décapant renforcé pour peinture Sure Klean pourrait endommager. Procéder a
des essais avant de commencer les travaux et protéger les vitres, si nécessaire.

ELIMINATION DES DECHETS

Evaluer le type de peinture qui doit étre décapée. Les peintures de fabrication ancienne contiennent
souvent du plomkb et d'autres substances toxiques. Ramasser tous les déchets de peinture décapée et
les jeter en respectant les exigences de la réglementation locale, provinciale et fédérale concernée.
Creuser une tranchée autour de I'édifice et remplir la tranchée de sable pour faciliter la collecte des
résidus de peinture. (Le sable peut ensuite étre pellete puis transporté dans un endroit autorisé.)

PROTECTION DES CHASSIS DE FENETRE

Le Décapant renforcé pour peinture Sure Klean peut endommager les chassis de fenétre (en bois, en

métal, en vinyle, etc.). Il est recommandé de prendre les mesures suivantes:

1. Recouvrir les chassis de fenétre avec de la pellicule en polyéthyléne fixée avec du ruban pour
conduils. Ne pas uliliser de ruban a masquer,

2, Appliquer le Décapant renforcé pour peinture Sure Klean autour des fenétres protégées a
laide d'un pinceau, en prenant soin de ne pas appliquer de produit sur la surface des chassis
protéges.

3. Toute forme de déversement, éclaboussure ou dégoulinade sur les chassis protégés doit étre

essuyée immédiatement de fagon a éviter tout contact entre le décapant et le chassis.

4. Attendre que les travaux de décapage et de ringage soient complétement terminés avant de
débarrasser les chassis de leur matériau de protection. Fixer solidement tout matériau de
protection susceptible de se détacher avant de conlinuer le décapage.

ESSAIS SUR ECHANTILLONS

TOUJOURS PROCEDER A DES ESSAIS SUR DES ECHANTILLONS DE SURFACE AVANT DE
COMMENCER LE DECAPAGE. Les tests permettent d'évaluer le temps de pénétration nécessaire ainsi
que le nombre de couches de décapant requises pour réussir a éliminer toutes les particules de
peinture incrustées. Ces tests aident également a observer la réaction de la vieille magonnerie sous
l'effet du décapant et du ringage a l'eau pressurisée. Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire de
réduire la pression du jet d'eau a 1034 - 3447 kPa (150 - 500 ib/po?).

Effectuer trois tests distincts, sur trois échantillons différents de surface. Pour le premier test, laisser la
couche de décapant agir pendant une a deux heures. Pour le deuxiéme échantillon, laisser le
décapant reposer pendant 4 & 6 heures. Pour le troisiéme échantillon, laisser agir pendant 12 heures
ou pendant toute la nuit. Rincer tous les échantillons de surface avec un jet d'eau sous pression, puis
évaluer les résultats pour établir le temps de pénétration idéal.
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NOTE: Dans le cas d'une application avec attente prolongée, 'action du décapant peut étre
prématurément interrompue en raison de |a température chaude et des vents forls. Dans ce cas,
réduire la période d'attente.

RENDEMENT
3,8 litres (un gallon) de Décapant renforcé pour peinture Sure Klean couvrent environ 7 m® (75 pi®) de
surface. Le rendement peut varier suivant 'état de la suriace.

APPLICATION

Adopter les procédures suivantes pour les tests sur échantillon. Adopter les procédures suggerées par

les résultats des essais pour le décapage de la surface entiére.

1 Débarrasser la surface de magonnerie de toutes les particules de peinture non solides en
utilisant un jet d'eau sous pression ou un grattoir. Attendre que la surface soit bien asséchée
avant d'appliquer le décapant,

2, Etendre une couche épaisse de décapant d'environ 3 mm (1/8 po).

3. Laisser le décapant reposer et agir sur la surface jusqu'a ce que la peinture se délache ou soit
diluée. Si la surface recouverte de décapant est laissée sans surveillance, prendre les mesures
nécessaires pour que les piétons ne puissent s'approcher de la surface traitée.

NOTE: Dans le cas ou il faut décaper une surface recouverte de plus de 15 a 20 couches de peinture,
il est souvent plus efficace d'étendre une seconde couche de décapant par-dessus la premiére avant
de procéder au ringage de la premiére couche, Laisser la premiére couche de décapant agir pendant
toute la durée de pénétration suggérée avant d'appliquer la seconde.

4. Utiliser de I'équipement de ringage sous pression pour éliminer de la surface la péate de
décapant et de peinture diluée. Rincer bien a fond pour déloger toutes les particules
incrustées,

5. Etendre une nouvelle couche de décapant au besoin. Le temps de pénétration de la seconde

couche de décapant est souvent moins longue que pour la premiére, les surfaces recouvertes
de peinture étant beaucoup moins importantes,

&, Une fois la surface entiérement décapée, neutraliser l'effet du Décapant renforcé en appliquant
sur la surface un nettoyant pour restauration approprié Sure Klean™. Eliminer de la surface
toute trace de décapant et de pigment. Pour les surfaces en brique, en terre cuite, en grés, ou
autre genre de magonnetie siliceuse, utiliser du Nettoyant pour restauration Sure Klean™. Pour
la pierre calcaire, la pierre artificielle ou autre magonnerie calcaire du genre, utiliser la
Solution-rince pour pierre calcaire Sure Klean™,

T Laisser la surface décapée sécher complétement avant de procéder a lapplication de la
nouvelle couche de peinture.

AVERTISSEMENT: Toute surface décapée avec du Décapant renforcé pour peinture Sure Klean qui
naurait pas été traitée par la suite avec un produit nettoyant ou neutralisant accumulera des dépdts
résiduels alcalins de couleur blanchatre. Cette mince couche de dépdts pourrait nuire a l'adhérence
des obturants transparents ou de la peinture sur la magonnerie décapée.

NOUVELLE APPLICATION DE PEINTURE

Si la surface décapée doit étre peinturée de nouveau, vérifier d'abord le niveau de pH de la surface
afin de s'assurer que tous les dépéts caustiques sont complétement disparus.
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Appliquer de la peinture sur une surface décapée seulement si le niveau de pH de la surface se situe
entre 6 et 8. Appliquer une seconde couche de Nettoyant pour restauration Sure Klean™ ou de
Solution-rince pour pierre calcaire Sure Klean™ si le niveau de pH de la surface est supérieur a8

AUTRES SURFACES

Le Décapant renforcé pour peinture Sure Klean est un produit caustique et il est recommandé de ne
pas lutiliser pour décaper une surface en bois ou en gypse recouverte de peinture. Si le décapant est
appliqué directement sur le bois, il en endommagera ou tachera la surface. Les décapants caustiques
ne devraient jamais étre utilisés pour le décapage d'une surface en bois au fini délicat ou pour le
maohbilier en bois,

Le Décapant renforcé pour peinture Sure Klean est également utilisé pour éliminer les traces
incrustées de fumée, de carbone et les taches de moisissure formées sous les rebords de fenétres,
les larmiers ou tout autre endroit exposé a laccumulation de saletés et de carbone incrustés. Toujours
traiter la surface décapée avec un nettoyant pour restauration Sure Klean™ approprié afin de
neutraliser l'effet du décapant. '

Le Décapant renforcé pour peinture Sure Klean sert également a faire disparaitre les taches de plantes
grimpantes ou de feuillage sur les murs en magonnerie. Appliquer une couche de produit et laisser
agir pendant 12 heures ou pendant toute une nuit. Rincer la surface avec un jet d'eau sous pression et
appliquer ensuite un produit neutralisant Sure Klean™.

Respecter toutes les mesures préventives indiquées ci-aprés en utilisant le décapant.

ENTREPOSAGE

Le produit peut se conserver pendant 18 mois dans son contenant original hermétiquement fermeé, a
une température supérieure a 4,5 °C (40 °F). Si les ingrédients solides sont décantés dans le fond du
contenant, bien brasser pour mélanger tous les éléments.

RENSEIGNEMENTS SUR LA SECURITE:
DANGER! TOXIQUE!
LE PRODUIT PROVOQUE DES BRULURES GRAVES
NOCIF OU MORTEL S| AVALE
VAPEURS NOCIVES
_ ENTREPOSER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC
A N'ETRE UTILISE QUE PAR DES PROFESSIONNELS EN APPLICATION
GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS
LIRE ATTENTIVEMENT LES MESURES DE SECURITE
OUVRIR AVEC PRECAUTION - LE CONTENANT POURRAIT CONTENIR DE LA PRESSION

MESURES DE SECURITE

Le produit contient de 'hydroxyde de potassium. Ne pas mettre en contact avec la peau ou les
vétements. Toujours porter des vétements imperméables pleine grandeur en plastique, en caoutchouc
ou en PVC ainsi que des gants et des bottes en caoutchouc, des lunettes a coques et un écran facial
pleine grandeur équipé d'un appareil de protection respiratoire homologué pour manipuler le produit.
Bien se netloyer aprés avoir manipulé du décapant a peinture.



Eviter de respirer les vapeurs du produit ou de mettre le produit en contact avec les mugueuses,
Lorsgue le produit est appliqué dans un espace restreint, bien aérer. Lorsque le produit est utilisé
pour décaper l'extérieur d'un immeuble occupé, bien couvrir toutes les ouvertures du systéme de
climatisation {et ne pas faire fonctionner le systéme de ventilation} pendant toute la période du
décapage. Eviter d'exposer les occupants de Iédifice aux vapeurs du produil. Ne pas respirer ni avaler
la substance. Garder le contenant bien refermé,

Détourner toute circulation piétonniére et les véhicules de laire de décapage, ou installer de
léquipement de protection. Protéger les édifices, les parterres, les plantes, les equipements
electrigues ou tout autre article a proximité contre lout contact avec le produit. Surveiller les rafales de
vent qui pourraient constituer un risque pour les passagers ou endommager les véhicules. Eviter toute
accumulation de vapeurs; celles-ci peuvent endommager les surfaces métalliques ou toute surface
autre gue la magonnerie.

Ne pas appliguer sur des surfaces autres que celles spécifiées dans la présente fiche technique. Ne
pas diluer ni modifier la formulation du produit de quelque maniére que ce saoit.

Entreposer dans un endroit frais, Ne pas mélanger avec des décolorants ou des produits chimiques a
base de chlore, Utiliser des contenants en caoutchouc ou en polyéthylene. Ne pas utiliser de
contenants en métal. Le décapant attague le métal. Veiller au bon état des échafaudages qui doivent
étre munis de cables en acier. Utiliser des cordes et des cordages de sécurité en polypropylene. Ne
pas utiliser de cordages de chanwre; le décapant attaque ce malériau et affaiblit les cordages. Jeter
les contenants vides en se conformant aux exigences de la réglementation locale, provinciale et
fédérale concernée. Cansulter la fiche Santé-Sécurité du produit pour connaltre tous les
renseignements concernant la sécurité et les dangers pour la santg.

MESURES DE PREMIERS SOINS- CONTACT AVEC LA PEAU QU EXPOSITION AU PRODUIT
Ingestion: MNe pas faire vomir. Ne jamais faire absorber quoi que ce scit par la bouche si la
victime est inconsciente. Si la personne est consciente, faire boire de l'eau en grande quantité. Faire
boire quelques verres de lait, si possible. Appeler un médecin immadiatement.

Contact avec la peau ou les yeux:  Rincer immédiatement les yeux ou la zone affectée a grande
eau pendant au moins 15 minutes. Enlever immédiatement les vétements et les chaussures
contaminées. Appeler un médecin immédiatement,

Inhalation: Amener la victime & lair frais. Communiguer immédiatement avec un médecin.

RENSEIGNEMENTS SUR LES RISQUES D'EXPLOSION OU D'INCENDIE

En cas dincendie, utiliser de la mousse, du dioxyde de carbone en poudre, de 'eau pulvérisée ou en
brouillard. Porter un appareil respiratoire isclant autonome. Refroidir les contenants & proximite avec
de 'eau, Presque tous les métaux, lorsque en contact avec le produit, générent de I'hydrogéne qui, a
son tour, peut entrainer une explosion. Plusieurs produits chimiques organigques, lorscue en contact
avec le produit, peuvent entrainer de violentes réactions.

PROCEDURES EN CAS DE FUITES OU DEVERSEMENTS

Arréter toute fuite de produit et empécher le décapant de se répandre. Eliminer le décapant répandu
avec une pelle ou par aspiration. Neutraliser toute trace de produit laissée sur la surface en appliquant
de lacide (chlorhydrique, phosphorique ou acétique) dilué. Bien rincer la surface traitée au neutralisant
avec de l'eau, puis appliquer une couche généreuse de bicarbonate de soude.

Avertissement: cerlains acides sous forme concentrée peuvent entrainer une violente réaction.
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MANUTENTION ET ENTREPOSAGE DES CONTENANTS

Toujours garder les contenants bien fermés pour éviter lout risque de fuite. Ne pas laisser les
contenants exposés au soleil ou & la chaleur. Laisser sortir la pression accumulée a lintérieur du
contenant en dévissant lentement le bouchon. Ne jamais laisser tomber ou glisser d'objet pointu sur la
paroi du contenant. Me pas utiliser de pression pour vider le contenu; le contenant n'est pas
pressurisé. Garder les contenants loin des flammes, du feu et des étincelles. Ne pas rincer les barils
vides pour utilisation & d'autres fins. Mettre un nouveau bouchon aprés chaque ouverture el conserver
les vieux bouchons avec les conlenants vides, Ne pas exposer les contenants trop longtemps aux
rayons directs du soleil. Les contenants vides contiennent toujours des traces du produit; respecter les
avertissements indiqués sur létiquette du contenant méme les contenants une fois vides, Ne pas
entailler, perforer, meuler ou souder le contenant méme ou & proximité du contenant.

GARANTIE

ProSoCo inc, garantit le produit contre tout défaut de fabrication. ProSoCo n'assume aucune autre
garantie, explicite ou implicite, incluant des garanties quant a la valeur marchande ou a la
pertinence du produit pour un usage spécifique. Dans tous les cas, ProSoCo limite sa
responsabilité & fournir la quantité nécessaire de produit pour traiter & nouveau ou pour reparer les
surfaces spécifiques ol un produit défectueux a été appliqué. ProScCo n'assume aucune autre
responsabilité telle dommages-intéréts, directs ou indirects, résultant devla négligence ou de la
violation de la présente garantie. La présente garantie ne peut étre modifiee ni étendue par les
représentants de ProSoCo inc., ses dépositaires ou ses grossistes.
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